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[. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu i konserwacji kosciota parafialnego

b)

p.w. Sw. Jakuba Apostota w Opatowcu

Podstawa opracowania

Zlecenie na opracowanie projektu budowlanego remontu i konserwacji ko$ciola

udzielone przez ks. Proboszcza parafii w Opatowcu

Inwentaryzacja budowlana kosciola sporzadzona w =zakresie niezbednym
do wykonania projektu budowlanego remontu kosciola, dostarczona przez

Inwestora. Autor Tomasz Blinowski

Ogledziny, odkrywki i1 badania makroskopowe dokonane bezposrednio

na obiekcie w miesiacu marcu i maju 2019 r.
Wywiad przeprowadzony z ks. Proboszczem na temat aktualnego stanu kosciota

Opracowanie ks. Jana Wisniewskiego p.t. Historyczny Opis kosciotéw, miast
i pamigtek w Pificzowskiem, Skalbmierskiem i Wislickiem. Druk szkoty rzemiost
w Marjéwce 1927 rok, str. 212

Diecezja Kielecka Miejsca — Historia — Tajemnice. Wydawnictwo Jednosé,

Kielce 2011 1.



2. Rys historyczny

Osadg¢ z przybrzeznym terenem Wisly Benedyktynom z Tyfica nadala ksiezna
Judyta Zona Wiadystawa Hermana. Dzi¢ki zakonnikom osada sie rozwijata,
a w roku 1271 krél Bolestaw Wstydliwy nadat jej prawa miejskie.

Nie wiadomo dokladnie kiedy powstala parafia w Opatowcu, ale juz w1283 r.
byl tu kosciol, a parafia obejmowata 14 wsi lezacych po obu stronach Wisly.
Wg Jana Dlugosza kosciét byt murowany i stat na skarpie nad Wisly. Dlugosz pisze,
ze dn. 12 sierpnia 1283 r. opat Tyniecki, klasztor w Opatowcu ufundowat i uposazyt
korzystajgc z pomocy Leszka Czarnego, ksiecia Krakowskiego, Sandomierskiego
i Sieradzkiego, monarchy Polskiego. Lokalizacja ko$ciola na skarpie nad Wista
spowodowala, ze ulegt on podmyciu, doszedt do ruiny po c¢zym zostal rozebrany.
Po zniszczeniu kosciota parafialnego ok. roku 1780 jego role przejela $wigtynia
0.0. Dominikanéw. Przetrwata ona do dnia dzisiejszego, a w 1887 r. wybudowano
obok niej znacznych rozmiaréw dzwonnic¢ bramows. Tragiczna karta w historii
Opatowca zostala zapisana 29 lipca 1944 1., kiedy Niemcy pacyfikujac Opatowiec,
zabili 29 jego mieszkanicéw. W czasie ostatniej wojny kosciot byt zniszczony
i zrujnowany po czym nastapita odbudowa do obecnego stanu, ktéry wymaga

remontu.

3. Opis obiektu

Koséci6t parafialny przy ul. Koscielnej w Opatowcu jest wpisaﬁy do rejestru
zabytkéw i jako taki podlega ochronie prawa. Jest to kosciél orientowany,
catkowicie murowany o rzucie rozczionkowanym.

W sklad kosciota wchodza:

— nawa gléwna,
— prezbiterium,

— kaplica,



— zakrystia,

— kruchta.

Nawa prostokatna o osi giéwnej podluznej polozonej na kierunku wschod —
zachod, przekryta sklepieniem kolebkowym z lunetami, murowanym z cegly.
Prezbiterium nieco nizsze i wezsze od nawy, polozone po stronie wschodniej od
nawy, rowniez nakryte sklepieniem murowanym z cegty, kolebkowym z lunetami.

Kaplica przylegajaca do $ciany poinocnej nawy, kwadratowa nakryta kopula
murowang z latarnig. Zakrystia od strony poludniowej przylegla do nawy,
prostokgtna, nakryta stropem drewnianym plaskim. Przy $cianie zachodniej zakrystii
przedsionek.

Kruchta wejsciowa zlokalizowana przy $cianie zachodniej nawy, kwadratowa,
nakryta stropem plaskim drewnianym. Przy $cianie zachodniej nawy od strony
wewngtrznej chor muzyczny podparty dwoma kolumnami drewnianymi. Dachy nad
nawg, prezbiterium i kruchta wejsciowa dwuspadowe symetryczne kryte dachéwka
ceramiczng. Nad kaplica kopula z latarnig catkowicie oblachowana. Zakrystia
z dachem pulpitowym krytym blacha. Nad nawg gléwng w osi kalenicy sygnaturka
konstrukcji drewnianej, usytuowana posrodku nawy gléwnej, oblachowana.

Kosci6l zostal wzniesiony w sposéb nastepujacy i z nastepujgcych materiatow:

— Scian fundamentowych nie odslonieto, ale sg najpewniej z kamienia na zaprawie
wapiennej.

Fragmentaryczne podpiwniczenie miesci krypty niedostepne. O ich istnieniu

swiadcza niewiclkie okienka w wystajacej ponad teren czeéci muréw

fundamentowych. Okienka zakratowane.

—  Sciany zewngtrzne kosciola murowane z cegly na zaprawie wapiennej
WzZmocnione przyporami.

— Nad nawg i prezbiterium sklepienia kolebkowe. Nad kaplica kopula z latarnia.
Wszystkie sklepienia z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej. Gérna
plaszczyzna sklepien oraz kopuly pokryta gladzig z zaprawy wapiennej.

— Stropy nad kruchts, zakrystig i przedsionkiem plaskie, drewniane tynkowane
od dohu.

— Chor muzyczny w konstrukcji drewnianej podparty dwoma kolummnami
drewnianymi.

— Schody wewngtrzne na chor oraz na strych drewniane krecone.
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— Dachy nad naws, kruchtg i prezbiterium platwiowo — krokwiowe z dwoma Iub

trzema poziomami jetek usztywnione podiuzniec na dwoch poziomach
kratownicami. Kratownice podhizne wystepuja w osi nawy na dwoch poziomach
oraz w jednym poziomie po bokach dachu nawy.
Nad kaplica dach kopulasty na krazynach drewnianych usztywnionych
obwodowo. W przestrzefr miedzy pokryciem a gorg sklepienia kaplicy brak
dostgpu. Sygnaturka nad nawa 8 — stupowa, konstrukcji drewnianej, catkowicie
oblachowana. Blacha stalowa, ocynkowana.

— Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

— Stolarka okienna — $lusarka metalowa w kolorze czarnym.

— Stolarka drzwiowa drewniana.

— Elewacje kosciola wykoriczone w tynku gladkim cementowo — wapiennym
malowanym w kolorze jasnym. Przyziemna czgs¢ tynkéw  wielokrotnie
naprawiana zaprawa cementowa.

— Posadzki w kosciele — plytki kamienne w kolorze czamym i kremowym.

— Budynek wyposazony w instalacje elektryczna of$wietleniowa oraz odgromowa.

— Obejscie procesyjne wokoét kosciota z plyt chodnikowych betonowych.

— Teren kosciola ogrodzony murem betonowym.

Nalezy zaznaczy¢, ze od strony wschodniej budynku kosciola czyli od strony $ciany
czolowej prezbiterium w odleglosci ca 12,0 m istnigje wzdluz muru
ogrodzeniowego droga polna. Poziom tej drogi jest obnizony wzgledem terenu
kosciota 0 4,0 do 4,5 m. Uwzgledniajac poziom posadowienia $ciany prezbiterium
na gigbokosci min. — 1,0 m od poziomu teremu, kat stoku naturalnego miedzy
spodem fundamentu a poziomem drogi wyniesie:

tga="0""0="0=0250 — @=14°
Stosunkowo maly kat stoku pomiedzy spodem fundamentu Sciany prezbiterium

a przebiegajgca w poblizu drogg dowodzi, ze obnizenie terenu na konstrukcje

Sciany, jezeli ma wplyw, to jest on minimalny i nie stanowi zagrozenia.
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4. Stan techniczny elementéw budowlanvch kosciota

Z ogledzin, odkrywek, nacigé oraz ostukiwania poszczegolnych elementéw

budowlanych kosciota wynika, e stan ich zachowania jest nastepujacy:

— Fundamenty i mury fundamentowe pod wzgledem konstrukcyjnym nalezy uznaé
jako bedace w dobrym stanie technicznym.
Wniosek taki sformutowano biorac za podstawe fakt, ze nie wystepujg tu
peknigcia ani odchytki od pionu.
Wady fundamentéw jest to, ze nie posiadajg izolacji poziomej ani pionowe;j.
Wada ta jest najbardziej widoczna od strony polnocnej $cian przyziemia
kosciota, gdzie przed kilku laty przeprowadzono remont tynkoéw, a gdzie juz
obecnie widoczne sg zawilgocenia do okolo 2,0 m od terenu, wysolenia oraz
odsadzenia wypraw od podioza.

~  Sciany przyziemia
Sciany przyziemia wykonane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej,
wykazuja miejscami zarysowania i pekniecia. Przyjeto, ze szczeliny nie wicksze
niz 1,0 mm klasyfikuje si¢ jako zarysowanie, natomiast szczeliny wieksze niz
1,0 mm jako peknigcie. Patrz serwis FOTO 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

A. Ustalono, ze pekniecia i zarysowania $cian wewnetrznych wystepuja:

a) Sciana poludniowa nawy gléwnej
Zarysowanie biegnace pionowo od tuku portalu kamiennego wejscia do
zakrystii, az do sklepienia ca 1,0 mm. Patrz FOTO 33, 34, 35, 36

b) Zarysowania $ciany czolowej prezbiterium z lewej strony prawie
réwnolegle do linii sklepienia 4 mm. Patrz FOTO 37. Zarysowania
sciany czolowej prezbiterium z prawej strony prawie réwnolegle do
podniebienia sklepienia. Patrz FOTO 41

¢) Zarysowania w narozu pomiedzy $ciang czolowg a $ciang podluzng
poludniows prezbiterium biegnace od poziomu parapetu okna az do
posadzki prezbiterium. Patrz FOTO 42, 43

d) Peknigcie prawie poziome w narozu mi¢dzy sklepieniem nawy

a wejsciem do kaplicy 2,0 mm. Patrz FOTO 38



e)

1)
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Zarysowania sklepiei odcinkowych nad otworami okiennymi
1,5+ 2,0 mm.

Okna od potudnia w nawie — 2 szt.

Okno péinocne w nawie — 1 szt.

Wloskowate zarysowania sklepienia kolebkowego nad nawa w linii

$ciggéw stalowych.

B. Zarysowania i pekniccia na $cianach kosciota od strony zewnetrznej

a)

b)

d)

Sciana wschodnia prezbiterium

7. prawej strony zarysowanie ukos$ne na gzymsie koronujagcym oraz

W gornej czesci Sciany przyziemia 1,0 mm.

W dolnej czgsci Sciany zarysowanie ukosne 0,5 + 1,0 mm zanikajace na

cokole. Patrz FOTO 12, 13

Z lewej strony zarysowanie ukosne 0,5 + 1,0 mm zanikajace na cokole.

Elewacja potudniowa kosciota

— Peknigcie migdzy przypora wschodnig zakrystii a Sciang podiuzng
potudniowg 2,0 mm. Patrz FOTO 11

— Zarysowanie pomi¢dzy przedsionkiem a przypora zachodnia zakrystii
1,0 mm.

— Pionowe peknigcie pomigdzy szczytem zachodnim zakrystii a $ciang
podluzna nawy.

— Zarysowanie nadproza nad oknem poludniowym od strony
zachodniej ca 1,0 mm.

— Naroze poludniowo — wschodniej $ciany w gomej czesci zakrystii —
pekniecie ca 2,0 mm.

Elewacja pétnocna kosciota

Zarysowanie nadproza plaskiego nad oknem prezbiterium - $ciana

pétnocna.

Elewacja zachodnia

Na tej elewacji wystepuja uszkodzenia tynkow szczytu.

Kruchta wejsciowa bez zarysowan i peknieé.

Zawilgocenie $cian koéciola

Z racji braku izolacji poziomej na $cianach fundamentowych obiektu,

Sciany przyziemia, a w szczeg6lnosci $ciana pélnocna oraz wschodnia
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kosciola jest zawilgocona na duzg wysoko$é od terenu ca 2,0 m.
Ustawiczne remonty tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych nie daja
spodziewanego rezultatu.
W zwiazku z powyzszym dla skutecznego zabezpieczenia obiektu nalezy
wykonaé izolacje poziomg $cian w poziomie *+ 0,00 budynku. Patrz
FOTO 49, 50, 51, 52, 53
C. Stropy
Sklepienia kosciofa tj. nawa i prezbiterium w dobrym stanie technicznym.
Wystepujace zarysowania wloskowate na tynkach, a byé moze i w strukturze
sklepiefi s3 wynikiem braku jakiegokolwiek ocieplenia i wzmozonym
ruchom termicznym sklepiefi. Nie bez znaczenia jest takze wieloletnia
eksploatacja tych elementéw i czeSciowa utrata wlasnosdci wigzacych
zaprawy wapiennej.
Skiepienie kopulaste kaplicy z drobnymi zarysowaniami najpewniej na
tynku. Sadzac po fakcie, ze wszystkie sklepienia nie posiadaja ocieplef
mozna przyjaé, ze kopula réwniez nie posiada ocieplenia i podlega
wzmozonym ruchom termicznym. Brak dostepu w przestrzen pomiedzy
pokryciem a kopulg uniemozliwia definitywne potwierdzenie tego faktu.
Strop nad zakrystia, przedsionkiem i kruchta nie wykazuja nadmiernych
ugi¢é oraz peknigé. Wiloskowate wielokierunkowe zarysowania tynku sg
wynikiem braku ocieplenia i nadmiernych ruchéw termicznych tych
elementow.

D. Chér muzyezny

Chér muzyczny w dobrym stanie technicznym.
Schody na chér nie odpowiadaja wymaganiom normowym i winny byé
skorygowane.

E. Dachy nad poszczegéinymi czesciami kosciola

Wigzba dachowa nad nawa kosciola o wysokosci mierzonej od belek
tramowych do kalenicy wynosi 9,0 m. Nalezy stwierdzi¢, ze pokrycie dachu
dachéwka ceramiczng o stosunkowo duzej masie jednostki narzuca
konstrukcji wigZby znaczne wymagania wytrzymatosciowe. Oceniajac
rodzaj konstrukcji wieZby dachu nalezy stwierdzié, ze jest to wigzba, przy
realizacji ktérej zaprezentowano wysokiej klasy kunszt ciesielski spotykany
jedynie na obicktach zabytkowych. Niestety wieloletnia eksploatacja dachu
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bez konserwacji i impregnacji drewna spowodowala, ze elementy s3 zuzyte
w stopniu znacznym. W tym stanie wytrzymalo$¢ zaréwno catodci
konstrukcji jak i poszczegélnych elementéw jest znacznie ograniczona.
Wigkszos¢ element6w jest porazona przez owady techniczne szkodniki
drewna, wérod ktérych zidentyfikowano owada o nazwie spuszczel
(Hylotrupes Bajulus). Gleboko$¢é Zerowania i zniszczen tkanki drewna
spowodowana przez tego owada siega 2 + 4 cm od powierzchni elementow.
Niektore elementy sg zuzyte w stopniu wymagajacym wzmocnienia, a inne
catkowitej wymiany na nowe. W trakcie opracowania dokumentacji bez
wzniesienia rusztowan trudno ocenié, ktére z elementéw wi¢zby mozna
pozostawi¢, ktére wzmocni¢, a ktére wymieni¢ na nowe. Kazdy z elementéw
bowiem wymaga weryfikacji co bedzie mozliwe dopiero w trakcie
prowadzenia rob6t. Z uwagi na trudnosci ustalenia w trakcie opracowania
projektu ilosci niezb¢dnych wymian i prac remontowych elementéw dachu,
proponuj¢ przyjaé rozliczenie tego elementu w oparciu © system
kosztorysowy.

. Ocieplenie sklepien i stropéw

Wszystkie pomieszczenia kosciola nie posiadaja ocieplenia sklepien ani
stropow.

Przewiduje si¢ ocieplenie welna mineralna grubosci 20 cm co ograniczy
ubytek ciepla przy podgrzewaniu kodciola, a takze ograniczy ruchy
termiczne konstrukcji przekryé. Pod warstwe ocieplenia na sklepieniu
zamontowac paroizolacje.

. Pachy sklepienia

Stwierdzono, ze pachy sklepienne przekry¢ nad naws i prezbiterium nie
zostaly wypelnione materialem docigzajacym wysklepki.

Nalezy pachy sklepienne wypelnié¢ do 1/3 ich wysokosci mierzac od dohu.
Jako material wypelniajacy uzy¢ mase wykonang z keramzytu Zespolonego
mleczkiem cementowym w procesie mieszania w betoniarce.

. Pomosty

Po wykonaniu remontu wigzby i wzmocnied na belkach tramowych
wykona¢ pomost umozliwiajacy komunikacje od wejécia na strych do

wschodniej Sciany prezbiterium. Pomost jest niezbedny celem sprawowania
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kontroli elementéw konstrukcji dachu i pokrycia bez poruszania si¢ po
ociepleniu.

L. Przelozenie p6inocnej strony pokrycia dachowego nawy z dachéwki
Poludniowa plaszczyzna dachu nawy posiada dachowke ulozona
w niedalekiej przeszio$ci i poza niewielkimi przeswitami jest stosunkowo

szczelna. Niewielkie przeswity mozma zlikwidowad badZz to stosujgc

uszczelnienie zaprawg wapienng lub podkladki uszczelniajgce z blachy.
Natomiast strona péhlocna dachu nawy wykazuje szereg nieszczelnosci

i cato$¢ pokrycia dla uzyskania szczelnosci winna by¢ przelozona.

5. Przewidywany zakres prac remontowo - konserwacyjnych

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie nastgpujacych prac remontowo —
konserwacyjnych:

1. Zlikwidowaé¢ pekniecia i zarysowania $cian i innych elementéw od strony
wnetrza kosciola.

2. Zlikwidowaé pekniecia i zarysowania $cian kosciola od strony zewng¢trznej
elewacyjnej.

3. Wykonac izolacje poziome;j Sciany przyziemia.

4. Wykona¢ wymiane gladzi sklepiefi nad nawa i prezbiterium, a takze nad kopulg
pod warunkiem, ze zostanie podjeta decyzja o wymianie pokrycia dachowego,
ktérego z zewnetrznego ogladu czas eksploatacji dobiegt kofica.

5. Wyremontowaé wiezbe dachowg nad poszczegblnymi czegsciami kosciola.

6. Dokona¢ przekladke i usuniecie uszkodzefi oraz przeciekéw na poéinocnej
plaszczyznie dachu nawy gléwnej. Wykonaé przeglad wszystkich obrébek
blacharskich.

7. Wypelni¢ puste obecnie pachy sklepienne nad nawa kosciola.

8. Dokonaé¢ ocieplenia sklepiei nawy i prezbiterium. Kopule ociepli¢ pod
warunkiem, ze b¢dzie podjeta decyzja o wymianie pokrycia.

9. Wymienié pokrycie dachowe kaplicy z blachy.

10. Ocieplié stropy nad zakrystia oraz kruchty wejsciowa.
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12.

13.

14.

15.
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Wykona¢ pomost komunikacyjny na strychu.

Wykona¢ remont wszystkich elewacji kosciola ze szczegblnym uwzglednieniem
dezaktywacji wysolen i dokladnego osuszenia muréw przed polozeniem nowych
tynkéw.

Wykona¢ przeglad i weryfikacje instalacji elektrycznej, a w szczeg6lnosci
sprawdzi¢ przebieg i bezpieczefistwo prowadzenia instalacji elektrycznej na
strychu $wiatyni. Kazde zaiskrzenie moze spowodowa¢ trudne do przewidzenia
skutki. Wykonaé¢ przeglad i weryfikacje instalacji odgromowej oraz niezbedne
pomiary.

Zamontowaé¢ na sklepieniach kominki wentylacyjne, gdyz obecnie wentylacji
w kosciele brak.

Wokoét kosciola wykonaé opaske chronigcg $ciany przyziemia od naplywu
i rozbryzgu wody opadowej Sciekajacej z dachu i Scian kosciota.

Wyremontowang wiezbe poddaé impregnacji.

Wytyezne sposobu prowadzenia prac remontowo -

konserwacyinvch

Likwidacja pekni¢é i zarysowar $cian oraz innych elementéw wnetrza koSciola
Istniejace rysy i rozpojenia starannie inicktowaé modyfikowanym zaczynem

z bialego cementu. Rysy o rozwartosci ponizej 1,0 mm iniektowad

mikrocementem. Zaleca si¢ stosowanie wysokich cisnieri iniekcji (do 2 MPa),
ale przy kontrolowanym podawaniu zaczynu z minimalng wydajnodcig nie
przekraczajacg 1000 mmV/minute. Taki spos6b tloczenia umozliwi doprezenie
rozluznionych watkéw muru w strefie rozpojeni, a réwnoczesnie uchroni przed
niekontrolowanym rozsadzeniem licowych warstw muru. Przy rozpojeniu
2,0 mm i wigkszych np. w nadprozach okiennych wzdluz calego przebiegu
prostopadle oraz do szczeliny zamontowaé odcinki tasmy z widkna weglowego
Sika Carbo Dur S 1212 zgodnie z instrukcja dostawcy. Odcinki tasmy ca 70 cm
(po 35 cm z kazdej strony peknigcia) montowaé na spoiwie klejomym
bezposrednio do lica muru. Spoiwo dostarcza dystrybutor. Odleglo$¢ miedzy
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tasSmami liczona w pionie nie powinna przekraczaé 60 cm. Szkic montazu
wzmocniefi w czesci graficznej opracowania.

Zlikwidowaé¢ pekniecia i zarysowania $cian kosciola od strony zewnetrznej
elewacyjnej

Likwidacje uszkodzeni wykona¢ wg wytycznych Zawartych w pkt 1.

Izolacja pozioma $cian fundamentowych kosciola

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji poziomej metods iniekeji krystalicznej, ktéra

Jest stosowana niezaleznie od uzytego do budowy muréw materiatu oraz ich

grubosci i stopnia zawilgocenia i zasolenia. Technologia iniekcji krystalicznej
ma wiele zalet i jest zdecydowanie najtansza metodg osuszania budowli
stosowang w Polsce. Do wytwarzania blokady przecinilgociowej uzywane sg
mineralne preparaty w calosci Wytwarzane w Polsce z polskich surowcéw. Efekt
jest tym lepszy im bardziej mur jest zawilgocony. Dlatego przed iniekcjg
dodatkowo nawilza si¢ otwory iniekcyjne w murze. Wytworzona blokada
przeciwwilgociowa typu mineralnego, wykorzystujaca do tego celu unikalne
zjawisko samoorganizacji krysztaléw, ma bezterminowg trwalosé. Na
wykonanie prac nalezy opracowaé projekt technologiczny precyzujacy
technologie robot.

Wymian gladzi wapiennej na sklepieniach nawy. prezbiterium i kopuly kaplicy

Zewngtrzna plaszczyzna sklepief nad nawg, prezbiterium i kopula posiada gladz
wapienng zabezpieczajgca  te elementy przed degradacjg cegly oraz
ewentualnych ubytkéw spoin.

Ogledziny wykazaly, ze gladzie na wszystkich sklepieniach s3 zniszczone
Czasem trwania wykazujac wykruszenia, peknigcia i ubytki w spoinach mig¢dzy
ceglami sklepien.

Nalezy: sklepienia dokladnie oczysci¢ ze zniszczonych fragmentéw gladzi
szczegolnie z wykruszonych czeSci w spoinach. Nastepnie nalozy¢ gladz
grubosci 1,0 + 1,5 cm wapienng z niewietkim dodatkiem cementu, wypelniajgc
ubytki w spoinach,

Gladz nakladaé na zwilzong powierzchnie sklepienia. Prace prowadzié w okresie
kiedy temperatura na strychu nie przekracza 10 + 20 °C,

Remont wiczby dachowej kosciola

Jak juz wezesnicj wspomniano na etapie opracowania projektu bez wzniesienia

rusztowan trudno zweryfikowaé wszystkie elementy wigzby. Nalezy zatem
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po przystgpieniu do prac weryfikowaé na biezagco przy udziale nadzoru

autorskiego wszystkie elementy podejmujgc decyzje, ktére elementy wymagajg

wzmocnienia, ktére wymiany na nowe, a ktére pozostang bez zmian.

— Odnosnie belek tramowych nalezy:

Przy pomocy ostrej siekiery usungc z powierzchni belek zniszczong tkanke
drewna. Bedzie to ubytek rzgdu 2 + 4 cm. Po odkurzeniu drewno
zaimpregnowaé. Do kazdej belki zamontowaé 2 przykladki 5 x 22 ¢cm na
calg dlugosé belek. Zespolenie $rubami M16 co 1,0 m montowane w osi
belki.

— Krokwie dachowe zweryfikowaé usuwajac z powierzchni drewna zniszczona
tkanke. Przy duzych ubytkach krokwie wzmocnié przykiadkami 3 x 25 cm
jednostronnie lub  dwustronnie. Mocowanie przykladek  poprzez
gwozdziowanie.

— Podwaliny, platwie, jetki, stupy, murlaty, zastrzaly, elementy kratownic

podiuznych, zastrzaty:
Przewiduje si¢, ze w stosunku do okolo 30% Igcznej masy drewna tych
elementéw zajdzie koniecznosé usunigcia od 1 * 2 cm zniszczonej tkanki
drewna — na obwodzie. Okolo 15% tacznej masy drewna elementéw bedzie
wymagalo wymiany na nowe. Tak oczyszczone i wymienione elementy
drewniane zaimpregnowaé preparatem  j.w. Decyzje o wymianach
elementéw na nowe, ewentualnych wzmocnieniach Iub pozostawieniu tylko
po impregnacji do dalszej pracy podejmowaé przy udziale kierownika
budowy i inspektora nadzoru. W sprawach watpliwych porozumieé¢ sie
Z autorem opracowania. Impregnacje drewna istniejacego wykonywaé
stosujac preparat o nazwie Hylotox plus poprzez trzykrotne smarowanie.
Preparatu nie rozpylaé. Stosowane drewno nowe, winno by¢ impregnowane
przez upowazniony do tego zaklad, a fakt przeprowadzenia zabezpieczen
udokumentowany stosownym za$wiadczeniem.

Przektadka istniejacego pokrycia dachéw na polaci péinocnej nawy

Z uwagi na bardzo wiele przeswitéw i ubytk6éw na pétnocnej plaszczyznie dachu

hawy, proponuj¢ przelozenie pokrycia z eliminacjg dachéwek uszkodzonych lub

przesunigtych w planie. Wykona¢ przeglad wszystkich obrébek blacharskich.
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Wypehnienie pustek pach sklepiennych nad nawa kosciota

Z konstrukcyjnego punktu widzenia pachy sklepienne przekry¢é stropowych
winny by¢ wypehione stanowige element docigzajgcy wysklepki. Obecnie
W pachach sklepiennych oprécz gromadzacych si¢ $mieci wypelnienie nie
wystegpuje. Pachy nalezy oczysci¢ oraz wypetnié dolng czesé do 1/3 wysokosci
liczage od dohi. Jako materiat wypeliajacy stosowaé keramzyt zespolony
mleczkiem cementowym.

Ocieplenie sklepien
Sklepienia nad nawg i prezbiterium ociepli¢ warstwg welny mineralnej grubosci

20 cm z przesunieciem spoin. Stosowaé nast¢pujacy uklad warstw:

— paroizolacja

— weina 20 cm z przesunieciem spoin

— folia zabezpieczajaca o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Wymieni¢ pokrycie z blachy na kopule kaplicy

Z ogladu bez rusztowan wynika, ze pokrycie kopuly kaplicy kosciola jest zuzyte
w stopniu, ktéry grozi w kazdej chwili przeciekami. Jest to o tyle niebezpieczne,
ze brak jest dostepu w przestrzen migdzy pokryciem a konstrukcjg sklepienna co
uniemozliwia biezaca kontrole. Biorgc jednak pod uwage ogrom prac

remontowych i konserwacyjnych kosciola ostateczng decyzje w sprawie

wymiany oblachowania winien podja¢ Inwestor prowadzac biezgca obserwacje.
Ocieplenie stropéw nad zakrystia oraz kruchta wejsciowa
Ocieplenie wykonaé z welny mineralnej warstwg grubosci 20 cm. Welng

montowacé na paroizolacji z przesuni¢ciem spoin. Od gory welng¢ zabezpieczy¢

folig paroprzepuszczalng.
Wykonanie pomostu komunikacyinego na strvch
Wzdhuz kosciola od wejscia na strych do Sciany wschodniej prezbiterium

poprowadzié¢ pomost drewniany o szerokosci 0,90 m. Wykonanie pomostu:

Na wyremontowanych belkach tramowych zamontowaé 2 krawedziaki 8 x 8 cm
rozstawione w odleglosci 70 cm osiowo. Lini¢ podtuzng pomostu poprowadzié
w taki sposob aby nie bylo kolizji z konstrukcja sygnaturki. Krawedziaki pokryé
deskami grubosci 30 mm i dlugosci 90 cm po wczesniejszym zamocowaniu do
belek tramowych. Z jednej strony pomostu zamontowa¢ zabezpieczenie

pochwytem mocowanym do stupkow.
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Remont elewacii

Elewacje obiektu sg pokryte tynkami w przewazajacej czesci cementowo —

wapiennymi z warstwy zacierki. Przy kolejnych remontach tynki pokryto

zacierkg o wigkszej zwiezlosci i wytrzymalosci mechanicznej niz podtoze. Zbyt

twarda w stosunku do podioza zacierka ulega spekaniu. W miejscach

Systematycznie zawilgoconych tynki ulegly przemarzaniu co doprowadzito do

powstania ubytkéw i rozwarstwief. W tej sytuacji nalezy podja¢ dziatanie

remontowo-konserwacyjne wg nastgpujgcego programu:

1. Usunaé z powierzchni elewacji fragmenty odspojone zewng¢trznej zacierki
oraz fragmenty Zle Zachowanego tynku podkitadowego.

2. Ewentualne skazenie biologiczne usungé recznie lub za pomoca myjki
ci$nieniowej. Nastepnie naniesé preparat Optogrunt Fungith firmy Optolith.
Po uplywie doby powierzchnig oczyscié szczotkg lub myjka cisnieniows.

3. Tynki uzupehié¢ zaprawg podkiadows Optosan Trass Mértel firmy Optolith.
Na odstonigtych partiach wykonaé gruntowanie Optogrunt Silimal firmy
Optolith oraz warstwe szczepna zaprawg krzemianowg Optosan Riss Grund.

4. Zevwnetrzng zacierke wykonaé z zaprawy Optosan Trassfein Putz SHT 0,6
Optolith.

5. Calos¢ powierzchni zagruntowaé preparatem Optogrunt firmy Optolith
i farbg Optomal Silikosan firmy Optolith lub Solidalit fixotiv Kaim
i pomalowaé farba Solidalit Kaim. Kolor do uzgodnienia z udzialem shuzb
konserwatorskich.
Przeglad i weryfikacia instalacii elekirycznej
Dokonaé przegladu instalacji elektrycznej i wykonaé niezbgdne pomiary.

Zweryfikowaé sposdb prowadzenia przewodow szczegblnie na strychu. To

samo dotyczy instalacji odgromowej.

Wentylacja

Ko$ciét wymaga zorganizowania wentylacji grawitacyjnej, Obecnie brak jest
jakiejkolwiek ~wentylacji. Nalezy zamontowaé kominki wentylacyjne
zgodnie z opracowaniem dolgczonym do czesci graficznej projektu.

Opaska wokét Scian kosciola

Wokél $cian kosciola wykonaé opask¢ zgodnie z zalgczonym do czesei
graficznej opracowaniem. Rozwigzanie to bedzie tagodzié skutki rozbryzgu

wody na mur sciekajacej z dachu.
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ad.16.  Impregnacja
Calos¢ elementéw drewnianych wiezb dachowych impregnowa¢ preparatem
grzybo i owadobo6jczym dostepnym na rynku np. Hylotox plus. Preparat
* aplikowa¢ poprzez trzykrotne smarowanie. Preparatu nie rozpylaé.
7. Obszar oddzialywania
Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie nastepujgcych
przepisow:

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nor 162 poz.
1568 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenic w sprawach warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
z pézniejszymi zmianami).

Teren oddziatywania obiektu bedacego tematem opracowania miesci sie
w calosci na dzialce nalezgcej do Inwestora. Ponadto przewidziane roboty

budowlane nie zmieniajg obszaru oddzialywania przedmiotowej budowli.

Uwagoi

Ze wzgledu na ogrom prac przewidzianych do wykonania, a w szczeg6hosci ich
koszty, roboty nalezy prowadzié w kilku etapach z uwzglednieniem kolejnosci
wynikajacej z technologii.

Prace prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego i doswiadczonego

kierownika budowy, a w sprawach watpliwych lub nie objetych projektem
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a mogacych wystapic w trakcie realizacji porozumieé sie¢ z autorem
opracowania.
- Przed rozpoczeciem rob6t uzyskaé decyzje Wojewoddzkiego Swigtokrzyskiego

Konserwatora Zabytkéw oraz pozwolenie na budowe.

. Projektem objeto duzy zakres robét, ktérego realizacja doprowadzi obiekt do
pelnej sprawnosci technicznej. Poszczegolne etapy prowadzenia rob6t zostang
okreslone w dokumentacji kosztorysowej. Kompleksowe objecie robot
niniejszym projektem uchroni Inwestora od kilkukrotnego zatatwienia
formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolefi.

INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWES®

rzeczoznawse hudowlany upowainlony do prac

przy oblektach zabvtkowych WKZ Kielce ar 4,95

! Uprawnienia budowiane 205/69, GP I1-63/34/75. Rz-%,/84
T 25-132 Kielce, ul. Sobieskiego 78, tel. 361-91-69
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URZAD WUJEW OD,ZKI Kielce, ﬂn"?5 cz_e:c:wc;é_ 1972, 1.
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/dziat Gospodarki Terenowej I’ Tmone
N ae o
i Ochrony Srodowiska

Nr GP.II-63/34/75 DECY ZJA

L
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= DR A

'?‘ﬂ .aﬁl‘@(@\d&' .

Na podstawie § 4 ust.2,§ 7, § 13 ust.1 pkt¥pal § 6 ust.3 roz-
porzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-

ctwie /Dz.UNr 8, poz.46/ stwierdza sie ze :
Obywatel JULIAN SEON

inzynier budownictwa lgdowego
Urodzonv dnia 2 czerwca 1942 r, w Miedzianej Gérze pow.Kielce posiada
przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] ebejmujigcei budynki
oraz inne budowle nie wvmienione w specjalnosci konstrukcvjno-inzyniervj-
nej oraz wodno-melioracyjnej.

Obywatel JULIAN S:iON jest upowazniony do 3

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowla-
nych budynkdw oraz innych budowli, z wykaczeniem linii, wezidw i stac]:
kolejowych, drég oraz lotniskowych drdég startowych i manipulacvjnvch,
mostéw, budowli hvdrotechnicznvch i melioracji wodnvch,

2/ do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych :

a/ budynkdéw inwentarskich i gospedarczvch, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnveh innych budvnkéw oraz sporzadzania planéw
- zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tvch budynkéw,
b/ budowli nie bedacvch budvnkami,

3/ w budownictwie osdéb fizvcznvyeh - do kierowania, nadzorowania i kontrol
wania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnvch
elementéw budowlanvch oraz oceniania i badania stanu technicznego

obiektdéw budowlanych.

¢ up Wojewody
S G F T

I [y ;
int. Jerzy Barardni
Z-ca DTREETORA WYRziaLy

Otrzymujg:

INZ JJULIAN SLON
KIELCE
UL .KARLOWICZA 15/72
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Na podstawie § 16 ust.2 rozporzydzenia ‘Ministra
Gospodarki Tefepgwej'iAOehronygsrodgwiska Z
1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh ¥ budow-
nietwie /ADz, U, Np 8‘poz.46/ zaéniadeza sig, ze :

* OBYWATEL SLON -JULTAN .

INZYNIER BUbOWNIGTWA'LéDOWDGo_

urodzony dnia 2 czerwea 1942p, w Miedzianej Gérze .

zdétal us tanowiony rZeeZoznawgq budowlanym w speejalnodoi
kbnstrukcyjno-budowlanej w zékrésie'projektdwania;'budowy,
rozbidrki i utriym;nia obiekt6W'budowlanyeh, obejmu jacyeh
budynki oraz inne budowle nie Wymienions w Speejalnodei
konstrukeyjné-iniynigryjnej oraz wodno-melioraeyjn@j,

" OBYWATEL SLOﬁ-JULIAN Jjest upowazniony, zgodnie z § 14
/w/w rozporzgdzeniem do wykonywania funkeji TZeezoznawey

‘budcwlanego na terenie calego kraju w wyzej okreslonym
N

‘Zzakresie,

‘E:;f; C}?%/

Otrzymuje:

— —

A e et s iy e e

o ,ﬂt?@?g’% DT
._ /‘

e B Y Sy ég’%%wzw
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Peioa Sluihs Qeheady Jobithen Kielce, 24 stycznia 1 995 r.
Oddzial Wojewarekl w Kiiivach ‘ R
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ALIX Wiskdw Kisle 3. iel de.31
- 25-955 Kislca . ’ (“/KL

PSOZ.OW.Ki5341/52/95 o s

ZASWIADCZENIE NR, 4/95 o ‘f::@z\\'--,}w*“
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Le,cfb"':g\_ “‘W,us“;
W KIEIC&Ch @fﬁ@(\\ée\ .

o kwalifikacjach \‘i&\g‘b

Na podstawie art. 217 § 2 pke 2 Kodeksu postepowania administracyinego 1 § 17, 18120
Rezporzgdzenia Ministra Kultury | Sztukt z 11 stycznta 1994 1. o zasadach trybie udziela-
nia zezwoled nz2 prowadzenie prac konserwatorskich przy.zabytleach oraz prac 4rchepla.
igicznych 1 wykopaliskowych, warinkach ich prowadzenia | kwalifikaciach oséb, kisre
majg prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz. U. Nr 16 poz. 55)

stwierdzam, Ze )

Pan  inz, Julian Stos
ur. 02 czerwiec 1942 1. v Miedzianej Gorze

zam,  Kielce, ul. So’biesleiegg 73

posl'ada kthﬁkac;e zawodowe w zakresie prowadzenia prae przy zabythkach
niecuchormych :

- projektowania w specjalaosci budowlane
-« kiercvwania § nadzorowania “prac budowlanych
“oceny stanu technicznego

<zed o kwilifikacjach, B
Zasviadczente wydsaje sie nz Wnigsek Zainteresowanego.

Otrzymuje; , : ,
Pan Julian Stog, 25-137 Kielee; ul. Sobieskiego 73

Oplate skarbowg w wysokosci
30.000{(3;00 zb 2f skasowane na wniss




SWIETOKRZYSKA

S |OKREGOWA  Kielce, dn. 7 stybzen 2019
WMoz BA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Ston Julian
miejsce zamieszkania :
ul.J. I11 Sobieskiego 73
25-132 Kielce
Jest czlonkiem S"wigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0615/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-20] 9 do 30-06-2019

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 1 3, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org. pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00 -
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STWIERDZENIE PRZYCOTOVANIA ZAWODOWEGD |
do painienia samodzielnyeh funkeji’ technioznych w budownictwie,

Na podstawie § 13 ust. 1 pit Ty ¥bust 142 §7 rozporzatzenia
Mingstra Gospodarki Terenowsy 1 ;achrarzg Srodowiska z dnia 20 lutege
1975 r. W Sprewie samodziel nych funkeji technienych w budewnictwuis
/Dz. 0. Ne 8, pez, 56/ stwierdza. skeg, ze -

OBYWATSY, GALCZEWSKI 1ESzk
MAGISTER INZYNTER ARGHTIEAT
urodzony dnia 7 styornia 1954 . w Jgdrzejoute

fpaéiadfa Przygotowanie zawodowve, upowaznlajace do. wykonywania samo-

; dedelney fubkeji progjektanta w specjalnosci apchitelctont, zZnej

OBYWATEL CARCZEVWSKI LESYEK --Jest upowainiony dos
1/ sporzadzania Projektdv w Z3kresie rozwigzas. _ ,,
a7 a;ﬁchitektoﬁicznych;wsmlim:h shiektdw budowlanych”, .
b/ konstrukeyjne - budowlanych obiektéw budowlanych W budownic-
- twie oséb i‘i-'zyc‘znych.,‘z wyigczeniem konstrukesi fundame it
Sebakich 1. trudniejszych konstiukejs statycznie nieswyzna- -

27 w budowniciwie 08éb fizyezhych - do kierowania, nadzorowania 1 _
kontrolowania budawy, kierowanid i kontrp owania wytwarzania -
konstrukeyinych elementdw budowlanych oraz oceniania i ‘badania
stany technicznege 'u}ai;aisftéwmdawkanych Z wyldczenlem Konstru-
XeJi fundamentéw grebokich 1 trudniejszych konstrukesd statycz-
nie niewyznaczalnych, o . '

. s
”~

2
iy,

Ob. Leszek Galozewski A s S e s
8 Reo SolTes S Y UG Y
ul. B. Krzywoustego 8/eg . 0 . g

{
T EVRERTOR WYRRIALY B
2B~300 Jedrze Jéw, '

57 s
S SR S
\"t:"" R

(I

At g e N

&."
K K
AR
-« b
* P
* . 2
;
f _‘g‘
. i
. *
* 5

i

—

l{ apy el
i K

|
j f
Al Y



LAGIIE L F X N P A Y

Wydzizgjgg?odaﬁd Przeslizenncg |

55 KIELCE - Kielce, 1994 _ g3 - 79

tel. 457-18 , 219-42

Nr ewid, ki 33/9%4

wl

Na podstawie § 13 yst, 1Pkt 1, § 4 use. 1 4 2, § 2 ust, 3
Pkt 1, § 7, § 5 ust. lopkt 1, § 6 ust. 1, g 13 ust. 1 pkt 1 végna_
20 lutegs 1975 r. w Sprawie samodziélnych funkeji techniczngen
W budownictwie /Pz.U.Nr 8, poz. 46 - z pééniéjszymi zrianami/

PAN GALCZEWSKT LESZEK
magister insyniér architeky .
uxedzeny dnia 7 stycznia 1954 Te W Jedrzejawia
posiada przygotowanie zawodowe, upéwaéniajqce de wykenywania sano-
dzielnej funkcji projektanta craz kisrownika budowy i rohét
W specjalnesci architektonicznes . oo

PAN GALCZEWSKI LESZEK jest upawazniony dos:
l/sperzadzania Projektdw w zakresie razwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budewlanych,
B/ kenstrukcyjnea-— budewianych w zakresie obiektéw budewlanych
¢ powszechnie zZnanych rozwiszaniach kﬁnstrukcyjnych-
i schematach technicznych, z wytaczéniag fundamentdw

specjalnodcis archi t:éktéx’zi}ngnq, T

Otrzymuje: h {5{.'.-'."‘ S " Z up. WOJ?WODY

Pan rLeszek Gatczewski \ '_.‘ Pagr Int. 0 Eomezsa

ul. B. Krzywoustege 8779 P 1’3&?&1 mp\gg;:’a;g:g
< 28-300 Jedrzeidw T
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RZECZYPOSPOLIT
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAS'WIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Leszek Antoni Galczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr KL-29/87, KL~33/94,

jest wpisany na liste czionkdéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0021. )

Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0021-4973-CA1C-A6F3-E4DC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zasdwiadcezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architek;c’)w: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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inz. JULIAN SEON
upr. bud. nr 206/69 A
GP II - 63/34/75
Rz -3/84
SWK/BO/0615/01

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany remontu i kohserwacji kosciola parafialnego
p-w. Sw. Jakuba Apostola w Opatowcu, dz. nr ewid. 1345 zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;. ‘

Kielce, Maj 2019r, Projektant

(specjalnosé konstrukcyjno-budowlana)

inz. JULIAN SLON
upr. bud. nr 6]F‘//34/75

mgr inz. arch. LESZEK GALCZEWSKI
upr. bud. nr KL-29/87

KL-33/94
SW-0021

OSWIADCZENIE

_Oswiadczam, ze projekt budowlany remontu i konserwacji ko$ciola parafialnego

p.-w. Sw. Jakuba Apostola w Opatowcu, dz. nr ewid. 1345 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Kielce, Maj 2019r.
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mgr inz. arch. L L(’GALCZEWSKI
upr. byd.'nr KL-29/87
KL-33/94
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